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Riscaldamento e Condizionamento Industriale



Sales Efficiency

Apen Group opera a livello nazionale 
ed internazionale, è presente in Italia 
grazie ad una organizzazione efficiente 
e ben distribuita: agenti professionisti, 
consulenti tecnici e progettisti, sono 
pronti a soddisfare le richieste della 
clientela sempre ed ovunque.
In tutti gli altri Paesi Esteri distributori, 
concessionari, joint venture con partner 
stranieri, condividono con l'azienda i 
principi di distribuzione di apparecchi 
altamente qualificati in relazione alle 
necessità dei singoli paesi.
350 Centri di assistenza Tecnica si 
occupano con attenzione e competenza 
di manutenzione e pronto intervento per 
tutti i prodotti APEN GROUP.

Ambiente
La tutela dell’ambiente è essenziale per la 
qualità di vita delle generazioni presenti e future. 
La sfida di APEN GROUP sta nell’investire in 
attività di ricerca e sviluppo che garantiscano 
la progettazione e  la realizzazione di prodotti a 
bassissimo impatto ambientale.
Tale attenzione, ben sintetizzata dall’attuale 
comunicazione “Apen Group, l’Amore per il clima” 
coinvolge naturalmente l’intera organizzazione 
aziendale: dalla ricerca di fornitori e partner che 
condividano questa visione imprenditoriale, al 
personale interno, all’ottimizzazione dei consumi 
di risorse naturali e alla definizione di ogni azione 
di prevenzione, controllo e correzione affinché 
vengano rispettati gli obiettivi qualitativi e di 
rispetto per l’ambiente stabiliti.

Vision 

Consideriamo l’Amore per il Clima (Ambiente, 
Persone, Relazioni, Collaborazioni) la nostra 
strada verso l’eccellenza.

Mission
Progettare, realizzare e commercializzare 
prodotti per la climatizzazione degli edifici che 
si distinguano per l'alta qualità e l'attenzione 
all'ambiente (basse emissioni inquinanti, 
alti rendimenti e ridotti consumi energetici), 
lavorando con un team di persone che 
condividano con noi la passione, l’armonia, il 
coraggio, la trasparenza e l’etica nelle relazioni.

Overview
APEN GROUP S.p.A. è 
un’azienda leader nella 
costruzione di sistemi di 
riscaldamento, e propone 
una vasta gamma di prodotti: 
caldaie a condensazione, 
scambiatori di calore a 
condensazione, generatori 
di aria calda pensili e a 
basamento a condensazione.
E’ da sempre all’avanguardia 
grazie alla costante 
innovazione di prodotto e di 
processo e alla continua ricerca 
di soluzioni all’avanguardia in 
campo tecnologico.

RICERCA, ECOLOGIA E RISPARMIO ENERGETICO
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CAPPELLO CAMINO

Codice Descrizione Destinazione Euro

G10853-120 Cappello camino inox Ø 120 PKA/E032 82,00

G10853-150 Cappello camino inox Ø 150 PKA/E060 92,00

G10853-180 Cappello camino inox Ø 180 PKA/E100-140 115,00

G10853-250 Cappello camino inox Ø 250 PKA/E190-320 153,00

G10853-300 Cappello camino inox Ø 300 PKA/E420-550 200,00

G10853-350 Cappello camino inox Ø 350 PKA/E700 235,00

G10853-400 Cappello camino inox Ø 400 PKA/E900-1M2 322,00

TUBO CAMINO 

Codice Descrizione Destinazione Euro

G10852-120 Tubo lunghezza mm 1000 inox Ø 120 PKA/E032 63,00

G10852-150 Tubo lunghezza mm 1000 inox Ø 150 PKA/E060 75,00

G10852-180 Tubo lunghezza mm 1000 inox Ø 180 PKA/E100-140 77,00

G10852-250 Tubo lunghezza mm 1000 inox Ø 250 PKA/E190-320 95,00

G10852-300 Tubo lunghezza mm 1000 inox Ø 300 PKA/E420-550 113,00

G10852-350 Tubo lunghezza mm 1000 inox Ø 350 PKA/E700 115,00

G10852-400 Tubo lunghezza mm 1000 inox Ø 400 PKA/E900-1M2 159,00

GIUNTO TEE 90°

Codice Descrizione Destinazione Euro

G10850-120 Giunto Tee 90° inox Ø 120 PKA/E032 74,00

G10850-150 Giunto Tee 90° inox Ø 150 PKA/E060 84,00

G04050-180 Giunto Tee 90° inox Ø 180 PKA/E100-140 94,00

G10850-250 Giunto Tee 90° inox Ø 250 PKA/E190-320 125,00

G10850-300 Giunto Tee 90° inox Ø 300 PKA/E420-550 148,00

G10850-350 Giunto Tee 90° inox Ø 350 PKA/E700 186,00

G10850-400 Giunto Tee 90° inox Ø 400 PKA/E900-1M2 230,00

MODULO PRELIEVO FUMI CON SPORTELLO

Codice Descrizione Destinazione Euro

G13857-120 Modulo prelievo fumi Ø 120 PKA/E032 179,00

G13857-150 Modulo prelievo fumi Ø 150 PKA/E060 215,00

G13857-180 Modulo prelievo fumi Ø 180 PKA/E100-140 245,00

G13857-250 Modulo prelievo fumi Ø 250 PKA/E190-320 276,00

G13857-300 Modulo prelievo fumi Ø 300 PKA/E420-550 286,00

G13857-350 Modulo prelievo fumi Ø 350 PKA/E700 306,00

RACCOGLI CONDENSA

Codice Descrizione Destinazione Euro

G10851-120 Raccogli condensa per Tee inox Ø 120 PKA/E032 47,00

G10851-150 Raccogli condensa per Tee inox Ø 150 PKA/E060 57,00

G10851-180 Raccogli condensa per Tee inox Ø 180 PKA/E100-140 60,00

G10851-250 Raccogli condensa per Tee inox Ø 250 PKA/E190-320 72,00

G10851-300 Raccogli condensa per Tee inox Ø 300 PKA/E420-550 78,00

G10851-350 Raccogli condensa per Tee inox Ø 350 PKA/E700 86,00

G10851-400 Raccogli condensa per Tee inox Ø 400 PKA/E900-1M2 92,00

ACCESSORI GENERATORI A BASAMENTO
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CURVE 

Codice Descrizione Destinazione Euro

G10854-120 Curva 90° inox Ø 120 PKA/E032 54,00

G10854-150 Curva 90° inox Ø 150 PKA/E060 68,00

G10854-180 Curva 90° inox Ø 180 PKA/E100-140 82,00

G10854-250 Curva 90° inox Ø 250 PKA/E190-320 97,00

G10854-300 Curva 90° inox Ø 300 PKA/E420-550 108,00

G10854-350 Curva 90° inox Ø 350 PKA/E700 133,00

G10854-400 Curva 90° inox Ø 400 PKA/E900-1M2 179,00

La giunzione e la tenuta di ogni singolo componente lo scarico fumi (tubi, curve, ecc.) sono assicurate dalle fascette e dalle guarnizioni in silicone di 
pari diametro che non sono già comprese, ma che sono da ordinare separatamente. Non sono necessarie fascette e guarnizioni per il collegamento  
fra il generatore e il giunto Tee (o la curva).

FASCETTE DI CHIUSURA

Codice Descrizione Destinazione Euro

G10855-120 Fascetta di chiusura inox Ø 120 PKA/E032 15,00

G10855-150 Fascetta di chiusura inox Ø 150 PKA/E060 16,00

G10855-180 Fascetta di chiusura inox Ø 180 PKA/E100-140 16,00

G10855-250 Fascetta di chiusura inox Ø 250 PKA/E190-320 21,00

G10855-300 Fascetta di chiusura inox Ø 300 PKA/E420-550 22,00

G10855-350 Fascetta di chiusura inox Ø 350 PKA/E700 23,00

G10855-400 Fascetta di chiusura inox Ø 400 PKA/E900-1M2 24,00

GUARNIZIONE SILICONE

Codice Descrizione Destinazione Euro

G13856-120 Guarnizione silicone Ø 120 PKA/E032 7,00

G13856-150 Guarnizione silicone Ø 150 PKA/E060 9,00

G13856-180 Guarnizione silicone Ø 180 PKA/E100-140 11,00

G13856-250 Guarnizione silicone Ø 250 PKA/E190-320 21,00

G13856-300 Guarnizione silicone Ø 300 PKA/E420-550 23,00

G13856-350 Guarnizione silicone Ø 350 PKA/E700 24,00

G13856-400 Guarnizione silicone Ø 400 PKA/E900-1M2 26,00

ACCESSORI GENERATORI A BASAMENTO
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ACCESSORI GENERATORI A BASAMENTO

REGOLATORE DUE STADI

Codice Descrizione Euro

G09921-AM Regolatore due stadi + temperatura ambiente  439,00

G07203 Sonda da canale per regolatore due stadi  215,00

G07202 Sonda ambiente per regolatore due stadi 92,00

G17675 Sonda a filo per regolatore due stadi 57,00

G16170 Sonda PT100 per alte temperature  133,00

SERRANDA DI ESPULSIONE

Codice Descrizione Destinazione Euro

G06500-230 Serranda 300 x 300 tutti i modelli 1.347,00

Serranda completa di servomotore con ritorno a molla.

COMANDO MANUALE SERRANDE 

Codice Descrizione Destinazione Euro

G09300 Comando manuale per serrande regolabili TUTTI I MODELLI 67,00

SERVOMOTORI PER SERRANDE DI REGOLAZIONE

Codice Descrizione Destinazione Euro

G01112 Servomotore modulante per serrande motorizzabili * PKA/E032-100 449,00

G07240 Servomotore modulante per serrande motorizzabili * PKA/E140-320 531,00

G09980 Servomotore modulante per serrande motorizzabili * PKA/E420-900 556,00

G17745 Posizionatore manuale per serrande modulanti ** PKA/E032-900 225,00

G01162 Servomotore ON/OFF per serrande motorizzabili *** PKA/E032-100 312,00

G06642 Servomotore ON/OFF per serrande motorizzabili *** PKA/E140-320 373,00

G07208 Servomotore ON/OFF per serrande motorizzabili *** PKA/E420-900-1M2 449,00

* Per i servomotori modulanti è richiesta l'alimentazione 24 Vac/Vdc, il comando richiede un segnale 0-10 Vdc;
** Richiede alimentazione 24 Vdc;
*** I servomotorni ON/OFF hanno di serie l'alimentazione 230 Vdc; a richiesta sono disponibili con alimentazione 24 Vac/Vdc.

KIT GANCI SOLLEVAMENTO - MACCHINE ORIZZONTALI

Codice Descrizione Euro

G04870-05 Kit ganci sollevamento H=100 (060/550) 194,00

G04870-10 Kit ganci sollevamento H=140 (700/1M2) 235,00

KIT TRATTAMENTO CONDENSA

Codice Descrizione Euro

G14551 Sifone 85,00

G14303 Kit neutralizzatore condensa fino a 120 kW e carbonato di calcio 176,00

G0575 Kit neutralizzatore condensa fino a 1.200 kW e carbonato di calcio 383,00
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Modello Generatore
Supplemento 
400/800 Pa

Supplemento 
Soft-Starter

Supplemento
Inverter

Scarico Condensa 
Generatore 
Verticale

Scarico Condensa 
Generatore 
Orizzontale

Codice
Euro

Codice
Euro

Codice
Euro

Codice
Euro

Codice
Euro

032 00A/10A/1HA
Prevalenza 
Standard

N.D. N.D.
G00740-035-V

118,00
G00740-035-H

291,00

060

00A

Prevalenza 
Standard

N.D. N.D.

G00740-060-V
118,00

G00740-060-H
291,00

10A/1HA
SSPK060-10A

500,00
VVPK060-10A

1.128,00

20A/2HA
SSPK060-20A

500,00
VVPK060-20A

1.199,00

400Pa
40PK060-20A

714,00
SSPK060-40A

500,00
VVPK060-40A

1.393,00

800Pa
80PK060-20A

1.617,00
SSPK060-80A

500,00
VVPK060-80A

1.393,00

100

00A

Prevalenza 
Standard

SSPK100-00A
500,00

VVPK100-00A
1.128,00

G00740-100-V
123,00

G00740-100-H
327,00

10A/1HA
SSPK100-10A

500,00
VVPK100-10A

1.199,00

20A/2HA
SSPK100-20A

500,00
VVPK100-20A

1.393,00

400Pa
40PK100-20A

827,00
SSPK100-40A

541,00
VVPK100-40A

1.622,00

800Pa
80PK100-20A

1.989,00
SSPK100-80A

541,00
VVPK100-80A

1.622,00

140

00A

Prevalenza 
Standard

SSPK140-00A
541,00

VVPK140-00A
1.622,00

G00740-140-V
123,00

G00740-140-H
327,00

10A/1HA
SSPK140-10A

541,00
VVPK140-10A

1.622,00

20A/2HA
SSPK140-20A

541,00
VVPK140-20A

1.821,00

400Pa
40PK140-20A

1.989,00
di serie

VVPK140-40A
2.229,00

800Pa
80PK140-20A

3.417,00
di serie

VVPK140-80A
2.229,00

 190

00A

Prevalenza 
Standard

SSPK190-00A
541,00

VVPK190-00A
1.622,00

G00740-190-V
133,00

G00740-190-H
327,00

10A/1HA
SSPK190-10A

541,00
VVPK190-10A

1.622,00

20A/2HA
SSPK190-20A

541,00
VVPK190-20A

1.821,00

400Pa
40PK190-20A

1.989,00
di serie

VVPK190-40A
2.229,00

800Pa
80PK190-20A

3.417,00
di serie

VVPK190-80A
2.229,00

ESECUZIONI SPECIALI
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Modello Generatore
Supplemento 
400/800 Pa

Supplemento 
Soft-Starter

Supplemento
Inverter

Scarico Condensa 
Generatore 
Verticale

Scarico Condensa 
Generatore 
Orizzontale

Codice
Euro

Codice
Euro

Codice
Euro

Codice
Euro

Codice
Euro

250

00A

Prevalenza 
Standard

SSPK250-00A
995,00

VVPK250-00A
2.775,00

G00740-250-V
133,00

G00740-250-H
383,00

10A/1HA
SSPK250-10A

995,00
VVPK250-10A

2.775,00

20A/2HA
SSPK250-20A

1.061,00
VVPK250-20A

3.239,00

400Pa
40PK250-20A

1.989,00
SSPK250-40A

1.061,00
VVPK250-40A

3.627,00

800Pa
80PK250-20A

3.417,00
SSPK250-80A

1.061,00
VVPK250-80A

3.627,00

320

00A

Prevalenza 
Standard

SSPK320-00A
995,00

VVPK320-00A
2.775,00

G00740-320-V
148,00

G00740-320-H
383,00

10A/1HA
SSPK320-10A

1.061,00
VVPK320-10A

3.239,00

20A/2HA
SSPK320-20A

1.061,00
VVPK320-20A

3.627,00

400Pa
40PK320-20A

3.101,00
di serie

VVPK320-40A
4.458,00

800Pa
80PK320-20A

5.335,00
di serie

VVPK320-80A
4.458,00

420

00A

Prevalenza 
Standard

SSPK420-00A
1.061,00

VVPK420-00A
3.627,00

G00740-420-V
148,00

G00740-420-H
414,00

10A/1HA di serie
VVPK420-10A

4.458,00

20A/2HA di serie
VVPK420-20A

4.458,00

400Pa
40PK420-20A

3.101,00
di serie

VVPK420-40A
5.106,00

800Pa
80PK420-20A

5.335,00
di serie

VVPK420-80A
5.106,00

550

00A

Prevalenza 
Standard

SSPK550-00A
1.061,00

VVPK550-00A
3.627,00

G00740-550-V
148,00

G00740-550-H
414,00

10A/1HA
SSPK550-10A

1.061,00
VVPK550-10A

3.627,00

     20A/2HA di serie
VVPK550-20A

4.458,00

400Pa
40PK550-20A

3.101,00
di serie

VVPK550-40A
5.106,00

800Pa
80PK550-20A

5.335,00
di serie

VVPK550-80A
6.829,00

ESECUZIONI SPECIALI
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Modello Generatore
Supplemento 
400/800 Pa

Supplemento 
Soft-Starter

Supplemento
Inverter

Scarico Condensa 
Generatore 
Verticale

Scarico Condensa 
Generatore 
Orizzontale

Codice
Euro

Codice
Euro

Codice
Euro

Codice
Euro

Codice
Euro

700

00A

Prevalenza 
Standard

SSPK700-00A
1.061,00

VVPK700-00A
3.627,00

G00740-700-V
184,00

G00740-700-H
419,00

10A/1HA di serie
VVPK700-10A

4.458,00

20A/2HA di serie
VVPK700-20A

5.106,00

400Pa
40PK700-20A

3.290,00
di serie

VVPK700-40A
6.829,00

800Pa
80PK700-20A

5.580,00
di serie

VVPK700-80A
8.614,00

  900

00A

Prevalenza 
Standard

di serie
VVPK900-00A

4.458,00

G00740-900-V
194,00

G00740-900-H
419,00

10A/1HA di serie
VVPK900-10A

5.106,00

20A/2HA di serie
VVPK900-20A

6.829,00

800Pa
80PK900-20A

8.681,00
di serie

VVPK900-80A
8.614,00

1M2

00A

Prevalenza 
Standard

di serie
VVPK1M2-00A

5.478,00

G00740-900-V
194,00

G00740-900-H
419,0010A/1HA di serie

VVPK1M2-10A
7.304,00

20A/2HA di serie
VVPK1M2-20A

8.614,00

ACCESSORI PER REGOLAZIONE INVERTER

Codice Descrizione Destinazione Euro

G03780 Potenziometro remoto comando inverter tutti i modelli 143,00

G04810 Sonda di pressione per regolazione inverter * tutti i modelli 556,00

* La sonda di pressione richiede anche il potenziometro multigiri per impostazione Set Point

ESECUZIONI SPECIALI
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ESECUZIONI SPECIALI

Modello generatore Codice
Euro

032 VCR032 1.306,00

035 VCR035 1.306,00

060 VCR060 1.479,00

100 VCR100 1.648,00

120 VCR120 1.648,00

140 VCR140 1.842,00

190 VCR190 2.046,00

250 VCR250 2.270,00

320 VCR320 2.331,00

420 VCR420 3.071,00

550 VCR550 3.071,00

700 VCR700 3.127,00

900
1M2

VCR900 3.693,00

SUPPLEMENTO VANO COIBENTATO E RISCALDATO
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GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PK-SPORT

PER COPERTURE PRESSOSTATICHE E TENSOSTATICHE

PK-SPORT

R
PK-SPORT

N
RENDIMENTO 94%ALTO RENDIMENTO

D.M. 26/6/2015
DELIBERE REGIONI:
•	 PIEMONTE
•	 LOMBARDIA
•	 EMILIA ROMAGNA

VERIFICARE
IL CORRETTO

ACCOPPIAMENTO
DEL BRUCIATORE
PER SODDISFARE

I REQUISITI
ERP2018

A PAGINA 73
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di canale e comando manuale.
•	 Serranda Regolazione Aria Esterna: Kit Serranda di regolazione aria 

esterna completo di comando manuale e rete di protezione.
•	 Serranda Espulsione: Kit Serranda di espulsione completo di fusibile 

e pannello.
•	 Kit Scarico Fumi Singola Parete: Kit Scarico Fumi Singola parete 

in acciaio inox completo di 2 metri rettilinei, giunto T, cappello 
parapioggia, tappo raccoglicondensa, staffa supporto camino.

•	 Kit Scarico Fumi Doppia Parete: Kit Scarico Fumi Doppia parete 
in acciaio inox completo di 2 metri rettilinei, giunto T, cappello 
parapioggia, tappo raccoglicondensa, staffa supporto camino.

DESCRIZIONE
Generatori a basamento appositamente studiati e progettati per 
riscaldare coperture pressostatiche, coperture portanti di campi da 
tennis, palestre, piscine e magazzini.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
•	 Struttura portante in alluminio. 
•	 Doppia pannellatura a sandwich con coibentazione in lana di vetro 

per limitare le perdite di calore verso l’ambiente a beneficio del 
rendimento. 

•	 Vano per alloggiamento bruciatore. 
•	 Camera di combustione, in acciaio inox AISI 441, caratterizzata da 

una elevata superficie di scambio. 
•	 Focolare ad inversione di fiamma, con circuito di combustione a tre 

giri fumi, completamente saldato. 
•	 Scambiatore di calore ad alto rendimento, in acciaio inox a basso 

contenuto di carbonio. 
•	 Fascio tubiero brevettato (Brevetto n. MI94U00260dell' 8 aprile 

1994). 
•	 Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione. 
•	 Grado di protezione motore ventilatore IP 54. 
•	 Base di sostegno motore e ventilatore in alluminio. 
•	 Piano ventilatore ad imbuto per il recupero della pressione dinamica 
•	 Quadro elettrico conforme alle norme vigenti (EN60335-1), grado di 

protezione IP44. 
•	 Termostato ventilatore e di sicurezza (a riarmo manuale). 
•	 Omologazione CE  in conformità a tutte le normative vigenti. 

NOTE 
•	 Alimentazione elettrica 400 V trifase 50Hz + neutro.
•	 Dal modello PKE100-P00 al modello PKE320-P00 i generatori sono 

forniti in un unico blocco. I modelli PKE420-P00 e PKE-550-P00 
veongono forniti in tre blocchi separati composti da gruppo 
scambiatore, gruppo ventilante e vano bruciatore.

ACCESSORI A RICHIESTA
•	 Boccaglio Quadro Tondo Mandata/ Ripresa: Kit Boccaglio quadro 

tondo per la mandata e/o la ripresa.
•	 Serranda Tagliafuco Mandata\Ripresa: Kit Serranda tagliafuoco REI 

120 per la mandata e/o per la ripresa completo di canale.
•	 Serranda Regolazione Ripresa: Kit Serranda di regolazione completo 

GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PK-SPORT

PER COPERTURE PRESSOSTATICHE E TENSOSTATICHE

Lato Bruciatore
Lato Bruciatore
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GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PK-SPORT

GENERATORI AD ALTO RENDIMENTO PK-SPORT-R

CONFORME ALLE DELIBERE REGIONE PIEMONTE*, LOMBARDIA E EMILIA ROMAGNA.
*SOLO SE IN ABBINAMENTO A BRUCIATORI A BASSE EMISSIONI DI NOX (<80mg/kWh)

•	 Massima efficienza energetica con modulazione di fiamma e funzionamento in condensazione.
•	 Rendimento massimo 102%.
•	 Scarico condensa
•	 Possibilità di montaggio di qualsiasi tipo di bruciatore modulante.

Potenza termica 
resa

Portata termica 
focolare

Efficienza% Peso Portata 
aria

Pressione
Disponibile

Modello Prezzo

max (kW) min (kW) kW max kg m3/h Pa Euro

85 27 90 102,4 415 7.000 300  PKE100R-P00 8.788,00

115 38 122 101,2 525 9.800 300  PKE140R-P00 10.302,00

153 48 162 100,5 650 13.400 300  PKE190R-P00 12.878,00

206 62 217 101,1 845 18.200 300  PKE250R-P00 13.674,00

261 75 275 101 950 21.800 300  PKE320R-P00 14.403,00

328 84 345 101 1200 30.000 300  PKE420R-P00 20.742,00

429 96 450 101,2 1.450 35.000 300  PKE550R-P00 25.888,00

GENERATORI STANDARD PK-SPORT-N

•	 Rendimento massimo 94%.

Potenza termica 
resa

Portata termica 
focolare

Peso Portata 
aria

Pressione
Disponibile

Modello Prezzo

max (kW) min (kW) kW kg m3/h Pa Euro

171 90 195,0 525 9.800 300  PKE140N-P00 8.961,00

206 118 230,0 650 13.400 300  PKE190N-P00 10.991,00

275 146 310,0 845 18.200 300  PKE250N-P00 11.889,00

336 175 380,0 950 21.800 300  PKE320N-P00 12.516,00

450 245 508,0 1.200 30.000 300  PKE420N-P00 18.707,00

592 301 670,0 1.450 35.000 300  PKE550N-P00 22.808,00



93Listino 01/2019

GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PK-SPORT

PER COPERTURE PRESSOSTATICHE E TENSOSTATICHE

DIMENSIONI STANDARD 

 Codice  Ingombro  Aspirazione e Mandata 

 B  H  L  LG  LV  BA  HA  BM  HM  E  G  HB  ØR 

PKE100-P00  800  2.120  1.955  1.455  500  500  800  500  800  875  290  540  180 

PKE140-P00  920  2.180  2.170  1.570  600  500  800  500  800  990  290  540  180 

PKE190-P00  1.060  2.330  2.480  1.750  730  600  800  600  800  1.070  340  540  250 

PKE250-P00  1.140  2.430  2.760  1.960  800  700  800  700  800  1.180  390  540  250 

PKE320-P00  1.140  2.610  3.110  2.310  800  800  800  800  800  1.430  440  540  250 

PKE420-P00  1.340  3.000  3.310  2.460  850  900 1.100 900 1.100 1.205 490 700  300 

PKE550-P00 1.340 3.270 3.600 2.600 1.000 900 1.190 900 1.190 1.600 500 745 300

Misura piastre bruciatore a pag. 72

LV

B

H

HB

RIPRESA

MANDATA

LG

L

E

BA

HA

BM

HM

R

G

Lato Bruciatore
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GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PK-SPORT

ACCESSORI A RICHIESTA

Modello
Boccaglio 

Quadro Tondo 
Mand.\Ripresa*

Serranda 
Tagliafuoco

Mand.\Ripresa*

Serranda  
Regolazione 

Ripresa

Serranda 
Espulsione

Serranda  
Regolazione 
Aria Esterna

Kit Scarico Fumi 
Singola Parete

Kit Scarico Fumi  
Doppia Parete

Euro
Codice

Euro
Codice

Euro
Codice

Euro
Codice

Euro
Codice

Euro
Codice

Euro
Codice

PKE100-P00 623,00
G12833

837,00
G12830

357,00
G12834

419,00
G12832

291,00
G12831

658,00
G04065-180

1.643,00
G04065-180-DP

PKE140-P00 623,00
G12833

837,00
G12830

357,00
G12834

419,00
G12832

291,00
G12831

658,00
G04065-180

1.643,00
G04065-180-DP

PKE190-P00 674,00
G12843

888,00
G12840

393,00
G12844

424,00
G12842

352,00
G12841

867,00
G04065-250

2.102,00
G04065-250-DP

PKE250-P00 714,00
G12853

944,00
G12850

408,00
G12854

424,00
G12852

368,00
G12851

867,00
G04065-250

2.102,00
G04065-250-DP

PKE320-P00 755,00
G12863

1.087,00
G12860

419,00
G12864

454,00
G12862

378,00
G12861

867,00
G04065-250

2.102,00
G04065-250-DP

PKE420-P00 1.005,00
G12873

1.209,00
G12870

505,00
G12874

485,00
G12872

526,00
G12871

1.010,00
G04065-300

2.566,00
G04065-300-DP

PKE550-P00 1.061,00
G12883

1.505,00
G12880

745,00
G12884

526,00
G12882

551,00
G12881

1.010,00
G04065-300

2.566,00
G04065-300-DP

*	 Il prezzo di listino è riferito al singolo boccaglio o serranda in mandata o in ripresa

KIT SERRANDA SOVRAPRESSIONE

Codice Destinazione Euro

G12831-SP 100 - 140 291,00

G12841-SP 190 352,00

G12851-SP 250 368,00

G12861-SP 320 378,00

G12871-SP 420 516,00

G12881-SP 550 551,00

KIT SUPPLEMENTO INVERTER

Codice Destinazione Euro

VVPK100-P00 100 1.734,00

VVPK140-P00 140 1.964,00

VVPK190-P00 190 1.964,00

VVPK250-P00 250 2.510,00

VVPK320-P00 320 2.510,00

VVPK420-P00 420 3.387,00

VVPK550-P00 550 4.188,00

TERMOSTATO AMBIENTE 

Codice Descrizione Euro

G11280 Termostato elettronico ON/OFF 245,00

REGOLATORE DUE STADI

Codice Descrizione Euro

G09921-AM Regolatore due stadi 439,00

G17675 Sonda a filo 57,00

G07202 Sonda ambiente per regolatore 92,00

ACCESSORI

KIT ANEMOMETRO

Codice Euro

G05430 2.221,00

KIT CONTROLLO NEVE

Il kit centralina neve consente di avviare il bruciatore in caso di presenza 
di neve qualora esso sia spento.

Codice Euro

G05440 1.954,00

KIT CONTROLLO DI PRESSIONE

ll regolatore di pressione agisce:
•	 a bruciatore spento sulla velocità dei ventilatori mediante inverter;
•	 a bruciatore acceso: sulla regolazione della serranda di ricircolo.

Nei palloni pressostatici è obbligatoria l’installazione di inverter, 
serranda di ricircolo e serranda di sovrapressione aria esterna.
A questi accessori se ne affiancano altri che non dipendono dalla 
taglia del generatore.

Codice Destinazione Euro

G12420
Kit regolatore di pressione, comprensi-
vo di sonda e potenziometro

1.102,00

G07240
Servomotore modulante per serrande 
motorizzabili	

531,00
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KIT DRY SYSTEM

Codice Destinazione Euro

G12835 100 - 140 1.362,00

G12845 190 1.495,00

G12855 250 1.632,00

G12865 320 1.903,00

G12875 420 1.989,00

G12885 550 2.081,00

*	 Sistema anticondensa completo di sonda ambiente, regolatore umidità, serranda e servomotori. Da ordinare con il kit reg. aria esterna.

MONTAGGIO E CABLAGGIO BRUCIATORI

Modelli Euro

FINO AL 320 420,00

GENERATORI D'ARIA CALDA A BASAMENTO PK-SPORT

ACCESSORI

Modello 1 2 3 4 5 6 7

PKE100-P00 500 x 800/Ø 600
G12833

500 x 800
G12830

500 x 800
G12834

500 x 800
G12831

500 x 310
G12832

Ø 180
G04065-180

Ø 180
G04065-180-DP

PKE140-P00 500 x 800/Ø 600
G12833

500 x 800
G12830

500 x 800
G12834

500 x 800
G12831

500 x 310
G12832

Ø 180
G04065-180

Ø 180
G04065-180-DP

PKE190-P00 600 x 800/Ø700
G12843

600 x 800
G12840

600 x 800
G12844

600 x 800
G12841

600 x 310
G12842

Ø250
G04065-250

Ø250
G04065-250-DP

PKE250-P00 700 x 800/Ø700
G12853

700 x 800
G12850

700 x 800
G12854

700 x 800
G12851

700 x 310
G12852

Ø250
G04065-250

Ø250
G04065-250-DP

PKE320-P00 800 x 800/Ø800
G12863

800 x 800
G12860

800 x 800
G12864

800 x 800
G12861

800 x 310
G12862

Ø250
G04065-250

Ø250
G04065-250-DP

PKE420-P00 1000 x 800/Ø900
G12873

1000 x 800
G12870

1000 x 800
G12874

1000 x 800
G12871

1000 x 310
G12872

Ø300
G04065-300

Ø300
G04065-300-DP

PKE550-P00 1000 x 800/Ø900
G12883

1000 x 800
G12880

1000 x 800
G12884

1000 x 800
G12881

1000 x 310
G12882

Ø300
G04065-300

Ø300
G04065-300-DP

6/7

4 5 3 2 1

1.	 Kit raccordo quadro-tondo
2.	 Kit serranda tagliafuoco
3.	 Kit serranda di regolazione aria in ripresa
4.	 Kit serranda regolazione aria esterna
5.	 Kit serranda di espulsione fumi
6.	 Kit scarico fumi in singola parete
7.	 Kit scarico fumi in doppia parete



96 Listino 01/201996 Listino 01/2019

AH-SPORT

UNITÀ MONOBLOCCO PER STRUTTURE SPORTIVE E COPERTURE PRESSOSTATICHE

DI SERIE DI SERIE

Incentivo
Conto Termico

CT

Detrazione Fiscale

65%

Detrazione
Ristrutturazione

50%
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AH-SPORT

UNITÀ MONOBLOCCO PER STRUTTURE SPORTIVE E COPERTURE PRESSOSTATICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE AH SPORT AD ALTO RENDIMENTO

•	 Rendimento fino al 108%.
•	 Disponibile nelle potenzialità da 105 kW a 320 kW.
•	 Modulo di riscaldamento a condensazione PCH-NEW alloggiato 

all’interno.
•	 Scheda di controllo CPU-SMART per gestione e segnalazione dei fault, 

accensione spegnimento e modulazione del/i bruciatore/i.
•	 Accensione e spegnimento del/i modulo/i gas subordinati alla richiesta 

di calore.
•	 Regolazione della temperatura modulante con controllo PID sia sulla 

temperatura ambiente che sulla temperatura di mandata.
•	 Ventilatori DDMP con inverter integrato ad alta efficienza.
•	 Alimentazione 400V/3F/50Hz.
•	 Portata d’aria variabile.
•	 Collegamento ethernet con possibilità di controllo da remoto via 

browser.
•	 Installazione in esterno.

ACCESSORI DI SERIE - UNITÀ PER STUTTURE TENSOSTATICHE

•	 Comando remoto SMART-WEB con la funzione di cronotermostato 
stand alone.

•	 Kit raccordo quadro-tondo sia in mandata che in ripresa.
•	 Kit serrande tagliafuoco sia in mandata che in ripresa.
•	 Kit serranda di regolazione aria esterna con comando manuale
•	 Kit serranda di espulsione.

ACCESSORI DI SERIE - UNITÀ PER STUTTURE PRESSOSTATICHE

•	 Comando remoto SMART-WEB con la funzione di cronotermostato 
stand alone.

•	 Kit raccordo quadro-tondo sia in mandata che in ripresa.
•	 Kit serrande tagliafuoco sia in mandata che in ripresa.
•	 Kit serranda di ricircolo motorizzata con comando modulante.
•	 Kit serranda di sovrapressione aria esterna.
•	 Kit serranda di espulsione.
•	 Regolatore di pressione integrato nel comando remoto completo di 

sonda.

ACCESSORI A RICHIESTA

•	 Kit anemometro con variazione dinamica del valore di pressione 
all’interno del pallone.

•	 Kit controllo neve che consente di avviare il bruciatore in caso di 
presenza di neve qualora esso sia spento.

•	 Kit terminale fumi antivento.

 
Codice per

Strut. Tensostatica
Portata 

aria
Prevalenza
Disponibile

Potenza termica 
resa

Rendimento Motore Prezzo

m3/h Pa min (kW) max (kW) min (%) max (%) kW Euro

AH105IT-T 7500 150 22,77 97,15 108,40 97,15 2x0,8 17.891,00

AH160IT-T 14200 150 35,54 160,06 108,35 97,60 4x0,8 25.449,00

AH210IT-T 17400 300 44,54 194,30 108,42 97,15 4x2,0 28.887,00

AH240IT-T 22500 150 53,31 240,09 108,35 97,60 6x0,8 35.430,00

AH320IT-T 26100 300 68,31 291,45 108,42 87,25 6x2,0 37.270,00

 
Codice per

Strut. Pressostatica
Portata 

aria
Prevalenza
Disponibile

Potenza termica 
resa

Rendimento Motore Prezzo

m3/h Pa min (kW) max (kW) min (%) max (%) kW Euro

AH105IT-P 8700 300 22,77 97,15 108,40 97,15 2x2,0 19.207,00

AH160IT-P 16200 300 35,54 160,06 108,35 97,60 4x2,0 28.550,00

AH210IT-P 17400 300 44,54 194,30 108,42 97,15 4x2,0 30.549,00

AH240IT-P 26100 300 53,31 240,09 108,35 97,6 6x2,0 38.199,00

AH320IT-P 26100 300 68,31 291,45 108,42 87,25 6x2,0 40.035,00
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AH-SPORT

UNITÀ MONOBLOCCO DI RISCALDAMENTO PER STRUTTURE SPORTIVE E COPERTURE PRESSOSTATICHE

DESCRIZIONE ACCESSORI

ACCESSORI A RICHIESTA

KIT RACCORDO QUADRO/TONDO
Permette di adattare le sezioni quadre di mandata o di ripresa del generatore ad una sezione tonda 
per l’imbocco di canali tessili.
Il Kit si compone di:
•	 Un canale sagomato in lamiera zincata.
•	 Fascette Stringitelo.
•	 Viti per fissaggio del canale.

SMARTWEB
Il controllo remoto Apen Group SMARTWEB svolge la funzione di  Cronotermostato stand alone.

NOTA
Gli accessori a corredo differiscono tra configurazione per tensostruttura e pressostruttura.

KIT SERRANDA TAGLIAFUOCO
Tutte le serrande hanno le seguenti caratteristiche:
•	 Reazione al fuoco EI1205.
•	 Tunnel in lamiera zincata - Profondità 510 mm.
•	 Disgiuntore termico con fusibile tarato a 72°C.
•	 Microinterruttore, IP55, fornito di serie e montato sulla serranda.
•	 Le serrande sono fornite con certificato.

KIT SERRANDA DI REGOLAZIONE ARIA ESTERNA
La serranda di regolazione aria si applica direttamente al generatore; è fornita completa di 
comando per la regolazione manuale dell’apertura/chiusura e, su richiesta, può essere fornita con 
servomotore del tipo modulante oppureON/OFF.

KIT ANEMOMETRO

Codice Euro

G05430 2.221,00

KIT CONTROLLO NEVE
Il kit centralina neve consente di avviare il bruciatore in caso di presenza di neve qualora esso sia spento.

Codice Euro

G22440 765,00

KIT TERMINALE FUMI ANTIVENTO

Codice Descrizione Diametro Euro

TB23-08-VSW Terminale scarico verticale antivento Ø80 113,00
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NOTE
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NOTE



1) OGGETTO
A. 	 La “proposta d'ordine” equivale ad una proposta di compravendita del prescritto materiale 

nello stesso elencato, e si perfeziona con l'accettazione scritta del futuro acquirente 
(d’ora in avanti anche Cliente). Ove la risposta-adesione del cliente contenesse degli 
elementi anche solo parzialmente difformi dalle condizioni di cui all'ordine di APEN 
GROUP, quest'ultima si riserva il diritto di valutare se accettare o meno, e la vendita si 
intenderà conclusa solamente con l'accettazione scritta di APEN GROUP.

B. 	 Qualora la proposta d'ordine o l’ordine vengano, invece, inoltrati dal futuro acquirente 
ad APEN GROUP, la compravendita si perfeziona o con l'accettazione scritta della 
venditrice o con l'inizio della esecuzione secondo l'art. 1327 c.c. senza una preventiva 
risposta. 

C. 	 La sottoscrizione del suddetto ordine da parte del futuro acquirente presuppone la 
conoscenza e l'accettazione di tutte le clausole delle qui descritte condizioni generali 
di vendita e la contemporanea rinuncia alla eventuale prevalenza su eventuali condizioni 
generali d’acquisto predisposte dal Cliente.

D. 	 I dati di funzionamento, di resa e di dimensioni dei prodotti inseriti nei cataloghi si 
intendono approssimativi ed a solo titolo informativo e non tassativo.

E. 	 Ogni obbligazione di APEN GROUP cessa con la consegna del materiale, impregiudicata 
la eventuale pattuizione intorno alla accessoria prestazione di opera del montaggio od 
installazione o di progettazione dell'impianto che verrà separatamente fatturata in base 
ai listini in vigore al momento della prestazione.

2) PREZZO E PAGAMENTO
A. 	 Il prezzo indicato nella proposta d’ordine o nell’ordine si intende, salvo diverso accordo 

scritto, franco ns. fabbrica. APEN GROUP si riserva la facoltà di eseguire la consegna 
dei materiali dai propri depositi addebitando al cliente le spese di trasporto secondo i 
tariffari e le modalità previsti da APEN GROUP stessa.

B. 	 L'imballo, l'IVA, eventuali altre tasse ed imposte anche per tributi locali, la registrazione 
del contratto in caso d'uso sono a totale carico dell'acquirente in aggiunta al detto 
prezzo.

C. 	 APEN GROUP si riserva la facoltà di chiedere la revisione del prezzo, se si è verificato 
un qualsivoglia aumento nei costi fra la data dell'ordine e quella di fatturazione.

D.	 In caso di pagamento dilazionato, APEN GROUP si riserva la proprietà della fornitura 
fino al momento del saldo.

E. 	 I pagamenti si intendono perfezionati quando effettuati in valuta legale alla sede della 
APEN GROUP, in Pessano con Bornago - (MI). Ogni altra forma di pagamento si intende 
salvo buon fine. 

F. 	 La APEN GROUP declina ogni responsabilità per pagamenti eseguiti con diversa modalità 
dell'acquirente. Soltanto la quota corrisposta come anticipo al momento della sottoscrizione 
dell'ordine può essere inoltrata a mezzo agente che acquisisce l'ordine stesso, se ed in 
quanto sia versata mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla APEN 
GROUP - Sede in Pessano con Bornago - (MI) non rispondendo in difetto la APEN GROUP 
del mancato o ritardato ricevimento dell'importo corrispondente.

G. 	 I termini di pagamento si intendono strettamente tassativi e in caso di ritardo decorreranno 
a favore di APEN GROUP, automaticamente senza necessità di previa comunicazione, 
gli interessi legali al tasso di cui all’art. 5 D.Legisl. 231/03 e sue eventuali successive 
modifiche.

	 Qualora vi sia un ritardo da parte del cliente superiore a trenta (30) giorni rispetto ai 
termini di pagamento, la APEN GROUP si riserva il diritto, a sua discrezione, di sospendere 
l’esecuzione delle proprie prestazioni fino a pagamento delle fatture in sospeso, ovvero 
di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

	 Il mancato pagamento anche di una sola rata determina - a scelta della APEN GROUP 
- o la risoluzione di diritto o la decadenza dell'acquirente dal beneficio del termine in 
relazione alle rate successive.

	 L’acquirente non potrà per nessuna ragione promuovere azioni, produrre eccezioni o 
riconvenzioni se prima non abbia puntualmente adempiuto ai pagamenti nei modi e 
termini pattuiti.

 H. 	 In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente, le rate pagate 
restano acquisite ad APEN GROUP a titolo risarcimento, salvo l'eventuale maggior danno 
se la fornitura è stata consegnata, e la penale nella somma minima pari ad 1/3 del prezzo 
se in relazione a fornitura non ancora eseguita l'acquirente ha versato importo comunque 
inferiore a detta percentuale: in ognuna delle predette ipotesi è fatto in aggiunta debito 
all'acquirente di rimborsare le spese sostenute dalla APEN GROUP per le causali di cui 
sub B. del presente articolo.

 I. 	 Se il pagamento del prezzo è previsto tramite un’operazione di leasing, l’ordine di acquisto 
della Società di Leasing dovrà pervenire da Società già di gradimento di APEN GROUP 
almeno trenta giorni prima della data indicata per la consegna della fornitura. In tal 
caso, l’utilizzatore destinatario del materiale venduto deve entro 15 giorni dalla data 
dell’avviso di approntamento provvedere al ritiro del materiale stesso, rilasciando il 
relativo verbale di consegna da trasmettere alla Società concedente il leasing: in mancanza 
di puntuale adempimento a tutto quanto sopra da parte dell’utilizzatore, per cause non 
imputabili alla APEN GROUP, a carico dello stesso è prevista, per spese di giacenza e 
magazzinaggio, una penale nella ragione dello 5% sul prezzo di vendita per ogni 10 
giorni di ritardo con un massimo del 1/3 di detto prezzo, salvo il risarcimento del danno 
ulteriore.

	 Gli obblighi dell’utilizzatore previsti nel presente atto si intendono parte integrante del 
contratto di leasing e permangono a fronte del contratto stesso.

3) CONSEGNA
A. 	 La consegna si presuppone praticata ad ogni effetto presso la sede della APEN GROUP, 

anche quando - per espressa pattuizione - APEN GROUP assume, in ogni caso sempre 
e per conto e a rischio dell'acquirente l'incarico di far trasportare altrove il materiale, 
incarico che si ha per assolto con il ricevimento del materiale da parte dello spedizioniere 
o del vettore, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità di APEN GROUP.

B. 	 I termini di consegna indicati nell'ordine accettato si intendono approssimativi e si 
computano in giorni lavorativi dal giorno del ricevimento dell'ordine medesimo presso 
la sede centrale dell'APEN GROUP 

	 Eventuali ritardi nella consegna saranno giustificati, oltre che dai casi di forza maggiore, 
anche da tutte quelle cause che possono ritardare il processo di fabbricazione, quali ad 
esempio: interruzioni di lavoro per agitazioni sindacali, scioperi, nonché astensioni per 
qualsiasi causa, ritardi imputabili a fornitori,difficoltà di approvvigionamento, sospensioni 
di trasporti, mancanza di energia elettrica, guasti ad impianti di produzione, infortuni, 
incendi, e da qualsiasi causa non soggetta al controllo della venditrice.

	 Se invece il termine di consegna non è stabilito mediante una data di riferimento precisa 
ma con espressioni generiche richiedenti la sollecitudine come l'immediatezza o l'urgenza 
della consegna, il termine stesso s'intende sempre e comunque rimesso alla volontà 
della APEN GROUP in rapporto alle sue contingenti disponibilità di produzione industriale 
o di distribuzione commerciale.

C. 	 In caso di mancato ritiro oltre 30 gg dalla scadenza del termine, APEN GROUP avrà 
diritto di annullare l’ordine per inadempienza dell’acquirente.

	 In questo caso l’eventuale anticipo versato sarà acquisito dalla venditrice a titolo di 
indennità, fermo restando l’obbligo dell’acquirente di provvedere al pagamento delle 
spese di giacenza e magazzinaggio come sopra precisate.

D. 	 Il Cliente deve verificare il materiale all’arrivo e fare rituale riserva in caso di eventuali 
danni o mancanze nelle forme e nei termini previsti dalla legge e dagli usi. Se l’installazione 
viene effettuata da APEN GROUP come da art. 1, lettera E), il prodotto si considera 
accettato con la messa in funzione dello stesso, certificata da apposito verbale sottoscritto. 
Se l’installazione non è effettuata da APEN GROUP, il prodotto si considera accettato 
se in un lasso di tempo di otto (8) giorni dalla consegna, il Cliente non ha formulato 
alcuna riserva per iscritto.

E. 	 In nessun caso, APEN GROUP potrà essere chiamata a rispondere per mancata, ritardata 
o irregolare consegna da parte di ferrovie, mezzi di trasporto aereo, di navigazione o su 
terra, restando inteso che la merce - anche se per speciali  accordi venduta in porto franco 
- viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente ai sensi dell'art. 1510 c.c.. 

	 La mancata, ritardata o irregolare consegna dovuta alle suddette cause, quindi da APEN 
GROUP indipendenti, non potrà costituire motivo di annullamento dell'ordine, né di mancato 
o ritardato pagamento, né, infine, di reclamo da parte dell'acquirente.

F. 	 Per un ritardo fino a trenta giorni rispetto al termine di consegna come sopra determinato, 
l'acquirente non ha diritto di chiedere né la risoluzione del contratto, né il risarcimento 
danni, rinunciando lo stesso a far valere una pretesa essenzialità del termine di consegna 
anche se costituita mediante intervenuta diffida ad adempiere.

4) GARANZIA
A.	 APEN GROUP garantisce la buona qualità del materiale e la buona esecuzione nella 

costruzione e si impegna a riparare o sostituire gratuitamente quelle parti che 
presentassero difetti di materiale o di costruzione nel periodo di garanzia, secondo la 
normativa vigente, a partire dalla data della fattura dell'apparecchio che l'utente è 
tenuto a documentare, e, per quel periodo, sarà preclusa all'acquirente la domanda 
redibitoria sia in riduzione del prezzo della fornitura, sia quella correlativa del risarcimento 
del danno comunque conseguente.

B. 	 La garanzia non opera nel caso di:

	 Vizi non imputabili a difetti di materiale o lavorazione quali, a titolo esemplificativo:
	 * Rotture verificatesi durante il trasporto. 
	 * Non conformità dell'impianto rispetto alle leggi e regolamenti vigenti.
	 * Mancato rispetto delle specifiche di installazione riportate sulle note tecniche a corredo 

dell'apparecchio e delle norme di buona tecnica.

	 Avarie dovute ad interventi o manomissioni da parte di personale non autorizzato.

	 Difetti provocati da anomalie dipendenti dalla rete di alimentazione elettrica o 

idraulica.

	 Avarie e/o anomalie dovute a: cattiva manutenzione, trascuratezza od uso improprio, 

variazioni di tensione nell'alimentazione elettrica, umidità e polveri nei locali, errato 

dimensionamento e/o difettosa esecuzione dell'installazione.

	 Corrosioni o rotture provocate da corrente vaganti e/o condense, aggressività 

dell'ambiente, surriscaldamenti.

	 La garanzia non opera inoltre se il pagamento dell'apparecchio non è stato effettuato 

nei termini previsti dalle condizioni di vendita.
C. 	 Vizi e difetti devono essere denunciati nei termini di legge, per iscritto alla sede della 

APEN GROUP.
D. 	 Gli apparecchi o le loro parti da riparare o sostituire dovranno essere consegnati franco 

stabilimento APEN GROUP a cura e spese dell'acquirente. Quelli dati a nuovo o riparati 
saranno consegnati franco stabilimento APEN GROUP, le parti o gli apparecchi sostituiti 
rimarranno di proprietà di APEN GROUP.

E. 	 La praticata sostituzione delle parti ed anche quella eventuale dell'intera apparecchiatura 
non procrastina né rinnova il termine di scadenza dell'originario periodo di garanzia.

5) RESPONSABILITÀ
A. 	 La APEN GROUP risponde nei confronti dell'acquirente solo entro i limiti delle specificate 

obbligazioni di garanzia.
	 In particolare APEN GROUP è esonerata da ogni responsabilità per danno a persone e 

cose subito anche da terzi in funzione di eventi comunque dipendenti dalla fornitura ed 
ancorché connessi all'eventuale sua opera praticata ad esecuzione della installazione 
e del montaggio o ad espletamento del servizio di assistenza.

B. 	 Resta inteso che eventuali contestazioni o reclami riguardanti una singola fornitura di 
merce non avranno alcun effetto sul pagamento di forniture pregresse o ancora da 
eseguirsi, di cui al resto dell'ordine.

6) COMPETENZE GIUDIZIALI
A. 	 Eventuali controversie giudiziali, comunque insorgenti tra le parti in sede di interpretazione 

ed esecuzione della presente scrittura, sono devolute dalle parti alla competenza esclusiva 
del Foro di MILANO.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA APEN GROUP S.P.A.
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